
www.voss-fluid.de

Das VOSS Schulungsprogramm

70
01

25
22

00
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
©

 V
O

S
S

 F
lu

id
 G

m
bH

 2
01

7

VOSS Fluid GmbH
Postfach 1540
51679 Wipperfürth
Lüdenscheider Str. 52-54
51688 Wipperfürth
Germany
Fon  +49 2267 63-0 
Fax  +49 2267 63-5982 
fluid@voss.de 
www.voss.net

Preisübersicht

Montagetraining „Monteur“ (ca. 2 h) 250,00 € / Gruppe

Montagetraining „Verbindungstechnik“ (ca. 4 h) 500,00 € / Gruppe

Grundlagen Produkttraining (ca. 4 h) 500,00 € / Gruppe

Montageaudit (ca. 4 – 6 h) 600,00 € 

Optimierung der Verbindungstechnik 1.200,00 €
an Anlagen und Geräten mit Vorbereitung  
(2–3 Personen; mind. 1 Tag)

Zu diesen Kosten kommen, je nach Entfernung, noch Reise-  
und Spesenkosten hinzu. Diese werden separat aufgeführt und 
variieren aufgrund der Anreisezeit und möglicher Übernachtungen. 
Schulungs- und Verbrauchsmaterialien sind im Preis inbegriffen.
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Montagetraining „Monteur“ Grundlagen Produkttraining

Montageaudit

Optimierung der Verbindungstechnik

Montagetraining „Verbindungstechnik“

Zielgruppe: Mitarbeiter aus der Montage

■■ Montage in Theorie und Praxis 
- Schneidringsysteme nach DIN 3859-2 
- Rohrumformsysteme 
- Bördelsysteme 
- Einschraubverschraubungen 
- Dichtkegelverschraubungen

■■ Fehlerursachen und Fehlervermeidung
■■ Hilfsmittel

Dauer: ca. 2 h / Abschluss: Teilnahmezertifikat

Zielgruppen: Kaufleute, Service, Technik, Vertrieb

■■ Grundlagen Verschraubungsprogramm
■■ Oberflächentechnologien
■■ Übersicht Verschraubungen und VOSS Produktbezeichnungen
■■ Übersicht Rohranbindungssysteme 

- Unterscheidungsmerkmale 
- Auswahl des richtigen Systems

■■ Montage in Theorie und Praxis 
- Prozesssicherheit von der Rohrvorbereitung bis zur Endmontage 
- Fehlerursachen und Fehlervermeidung beim Handling 
- Rohrverlegung

Dauer: ca. 4 h / Abschluss: Teilnahmezertifikat

■■ Überprüfung der Gegebenheiten vor Ort 
- Rohrvorbereitung 
- Vormontage 
- Prozessablauf und Prozesssicherheit 
- Endmontage

■■ Aufzeigen des Verbesserungspotenzials anhand eines erstellten Protokolls

Dauer: ca. 4 – 6 h

■■ IST-Aufnahme
■■ Dokumentation
■■ Aufzeigen des Verbesserungspotenzials im Hinblick auf Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 

inkl. Dokumentation

Dauer: mind. 1 Tag

Zielgruppen: Mitarbeiter aus der Montage, Instandhalter, Service, Technik, Vertrieb

■■ Grundlagen Verschraubungsprogramm
■■ Oberflächentechnologien
■■ Montage in Theorie und Praxis 

- Schneidringsysteme nach DIN 3859-2 
- Rohrumformsysteme 
- Bördeln statt Schweißen 
- Einschraubverschraubungen 
- Dichtkegelverschraubungen 
- Wiederholmontagen und Nachziehen einer Verbindung

■■ Fehlerursachen und Fehlervermeidung
■■ Hilfsmittel
■■ Reparatur oder Austausch einer defekten Leitung

Dauer: ca. 4 h / Abschluss: Teilnahmezertifikat
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Montagetraining „Monteur“ Grundlagen Produkttraining

Montageaudit

Optimierung der Verbindungstechnik

Montagetraining „Verbindungstechnik“

Zielgruppe: Mitarbeiter aus der Montage

■■ Montage in Theorie und Praxis 
- Schneidringsysteme nach DIN 3859-2 
- Rohrumformsysteme 
- Bördelsysteme 
- Einschraubverschraubungen 
- Dichtkegelverschraubungen

■■ Fehlerursachen und Fehlervermeidung
■■ Hilfsmittel

Dauer: ca. 2 h / Abschluss: Teilnahmezertifikat

Zielgruppen: Kaufleute, Service, Technik, Vertrieb

■■ Grundlagen Verschraubungsprogramm
■■ Oberflächentechnologien
■■ Übersicht Verschraubungen und VOSS Produktbezeichnungen
■■ Übersicht Rohranbindungssysteme 

- Unterscheidungsmerkmale 
- Auswahl des richtigen Systems

■■ Montage in Theorie und Praxis 
- Prozesssicherheit von der Rohrvorbereitung bis zur Endmontage 
- Fehlerursachen und Fehlervermeidung beim Handling 
- Rohrverlegung

Dauer: ca. 4 h / Abschluss: Teilnahmezertifikat

■■ Überprüfung der Gegebenheiten vor Ort 
- Rohrvorbereitung 
- Vormontage 
- Prozessablauf und Prozesssicherheit 
- Endmontage

■■ Aufzeigen des Verbesserungspotenzials anhand eines erstellten Protokolls

Dauer: ca. 4 – 6 h

■■ IST-Aufnahme
■■ Dokumentation
■■ Aufzeigen des Verbesserungspotenzials im Hinblick auf Sicherheit und Wirtschaftlichkeit 

inkl. Dokumentation

Dauer: mind. 1 Tag

Zielgruppen: Mitarbeiter aus der Montage, Instandhalter, Service, Technik, Vertrieb

■■ Grundlagen Verschraubungsprogramm
■■ Oberflächentechnologien
■■ Montage in Theorie und Praxis 

- Schneidringsysteme nach DIN 3859-2 
- Rohrumformsysteme 
- Bördeln statt Schweißen 
- Einschraubverschraubungen 
- Dichtkegelverschraubungen 
- Wiederholmontagen und Nachziehen einer Verbindung

■■ Fehlerursachen und Fehlervermeidung
■■ Hilfsmittel
■■ Reparatur oder Austausch einer defekten Leitung

Dauer: ca. 4 h / Abschluss: Teilnahmezertifikat

VOSS16014_Flyer_Schulungsangebot_DE_RZ.indd   3-4 30.03.17   16:26



www.voss-fluid.de

Das VOSS Schulungsprogramm
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VOSS Fluid GmbH
Postfach 1540
51679 Wipperfürth
Lüdenscheider Str. 52-54
51688 Wipperfürth
Germany
Fon  +49 2267 63-0 
Fax  +49 2267 63-5982 
fluid@voss.de 
www.voss.net

Preisübersicht

Montagetraining „Monteur“ (ca. 2 h) 250,00 € / Gruppe

Montagetraining „Verbindungstechnik“ (ca. 4 h) 500,00 € / Gruppe

Grundlagen Produkttraining (ca. 4 h) 500,00 € / Gruppe

Montageaudit (ca. 4 – 6 h) 600,00 € 

Optimierung der Verbindungstechnik 1.200,00 €
an Anlagen und Geräten mit Vorbereitung  
(2–3 Personen; mind. 1 Tag)

Zu diesen Kosten kommen, je nach Entfernung, noch Reise-  
und Spesenkosten hinzu. Diese werden separat aufgeführt und 
variieren aufgrund der Anreisezeit und möglicher Übernachtungen. 
Schulungs- und Verbrauchsmaterialien sind im Preis inbegriffen.
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