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VOSSLok#° — die innovative
und wirtschaftliche Rohrverbindung

FUr unsere Kompetenz als Hersteller von Rohrverbindungen im Bereich Hochdruckhydraulik sind wir weltweit bekannt. Und auch
dafur, dass wir permanent daran arbeiten, unsere Losungen weiter zu verbessern. Unsere Entwicklungsingenieure begriinden
in der Hydraulik bereits seit Jahren den Trend weg von Schneidring-, hin zu Formsystemen. Die Vorteile lassen sich auch auf
Anwendungen mit Klemmringsystemen Ubertragen. Das Ergebnis: VOSSLok*® — unsere innovative und wirtschaftliche Rohr-
umformlésung.

Konstruktionsbedingte Prozesssicherheit

Mit der VOSSLok“* Umformmaschine wird
am Rohrende eine Dicht- und Haltekontur
angeformt, sodass Klemmringe nicht mehr
bendtigt werden.

B Der maschinelle Umformprozess schlie3t Fehler aus
und ermdoglicht eine einfache Vormontage.

B VOSSLok* schitzt durch spurbaren Kraftanstieg
am Montageende vor Montagefehlern.

B VOSSLok* ermdglicht eine einfache und sichere
Drehmomentmontage.

Hohe Dichtigkeit

B VOSSLok* sorgt flr eine hohe Feinstdichtheit bei
Nenndrtcken bis 700 bar.

B VOSSLok* ist auch fUr den Einsatz bei Gasanwendungen
bestens geeignet.

B Die hohe Oberflachengtte der Umformung verringert die
Moglichkeiten von Leckagepfaden.

Hohe Wirtschaftlichkeit

B Vermeiden von Leckagen und Reklamationen

B Reduzieren von Material- und Lagerkosten durch das
Einsparen von Bauteilen

B Schneller und prozesssicherer Umformprozess

Chemie &
Petrochemie
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VOSS

Das VOSSLok#° Prinzip

VOSSLok# Mutter,
standardméBig
versilbert

VOSSLok“*“Rohrkontur
mit perfekt ausgefiihrter
Dichtzone

VOSSLok*
Verschraubungskorper

Energie

3



VOSSLok? — die perfekte Kontur

far eine optimale Abdichtung

Die VOSSLok# Rohrkontur

Am Ende des Rohres wird mit der VOSSLok* Umform-
maschine die 40°-Rohrkontur angeformt. Durch die
maschinelle Umformung wird das Material an der Rohr-
oberflache verdichtet und am Dichtradius geglattet.
Somit werden Oberflachenfehler am Rohr eliminiert
und hdchste Dichtigkeit erzielt.

Das VOSSLok*° Verschraubungssystem

Verschraubungsstutzen und Rohrkontur sind so aufeinander
abgestimmt, dass die hdchste Verpressung der Dichtflachen
und somit eine optimale Abdichtung des einzig mdglichen
Leckagepfades erzielt wird.

Dichtflache

Dichtradius —
geglattet und
verdichtet

Rohrumformung

Verpressung
der Dichtflachen

VOSSLok“Rohrverschraubung

o

Wasser-
versorgung
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VOSSLok?° — das Mehr
an Prozesssicherheit

Montage leicht gemacht
Die am Dichtradius angeformte Nase fuhrt in

B Die Montage erfolgt in wenigen Schritten. Kombination mit der Anschlagflache am Verschrau-
B Am Montageendpunkt erfolgt ein kontrollierter bungsstutzen zu einem ,weichen* Blockanschlag.
Kraftanstieg.

B Die Mdglichkeit des Nachziehens der
Verbindung bleibt erhalten.

Montagevorteile gegenuber
Klemmringsystemen

B Der Montageweg wird deutlich reduziert
(120°- statt 450°-Anzug).

B VOSSLok* ermdglicht auch die
Drehmomentmontage.

B Der spurbare Kraftanstieg am Montage-
endpunkt schiitzt vor einer Ubermontage.

VOSSLok* Ubermontageschutz
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Zellstoff &
Papier
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VOSSLok*° — die einfache,
schnelle und prazise Umformung

Die VOSSLok* Umformmaschine ermdglicht ein schnelles und prazises Umformen.
Das einfache Bedienkonzept garantiert fehlerfreie Vormontagen und die kompakte
Bauweise erweitert die Einsatzmoglichkeiten.

Die VOSSLok* Umformmaschine

Speziell fir enge Rohrbdgen und kurze Rohrlangen ausgelegt
Fehlerfreier Vormontageprozess durch maschinelle Umformung
Kurze Taktzeiten

Kompakte Bauweise

Automatische Maschineneinstellung der Umformparameter
Automatische Werkzeugerkennung

FUr Rohre mit einem AuBendurchmesser von 6 bis 22 mm

FUr Rohre aus Stahl, Edelstahl oder Sonderwerkstoffen

Fur metrische und zéllige Rohrabmessungen

Ol & Gas



Der Umformprozess

Dank der neu entwickelten Werkzeugeinheit mit Doppel-
funktion kann der Umformprozess schnell und sicher in
nur drei Schritten erfolgen.

Eine Werkzeugeinheit fur
Stahl- und Edelstahlrohre

Umformwerkzeug und Spannelemente sind in einer Einheit
integriert, dadurch werden fehlerhafte Vormontagen reduziert
und es kann ein schneller und einfacher Werkzeugwechsel
erfolgen, ohne Verwechslungsgefahr.

o “

VOSS

Klemmbacke
offen

Rohr

Stauchkopf

1. Rohr einschieben

Klemmbacke
geschlossen

2. Rohr spannen

umgeformtes
Rohrende

3. Rohr umformen
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VOSSLok# — das vielseitige

und flexibel einsetzbare System

VOSSLok* ist kompatibel mit
Klemmring-Verschraubungskorpern

Das VOSSLok#* System kann auch in Kombination mit
handelsublichen Klemmring-Verschraubungsstutzen
verwendet werden.

Die Kostenvorteile sowie die Reduzierung von Leckage-
pfaden bleiben erhalten, lediglich der Montagevorteil des
»~weichen“ Blockanschlags kann in dieser Kombination
nicht genutzt werden.

Die VOSSLok* Uberwurfschraube
fUr den Fahrzeugbau — maximale
Kosten- und Platzersparnis

Zusatzlich zur umfangreichen Typenvielfalt an Verschrau-
bungskdrpern und Einschraubstutzen haben wir auch die
VOSSLok* Uberwurfschraube konstruiert. Diese stellt in
Verbindung mit einer Formbohrung eine Kosten- und Platz-
sparende Losung fUr die crashsichere Blockintegration dar.

Vorteile der Blockintegration

B Entfall des Einschraubstutzens
B Reduzierung der Leckagepfade
B Erhohte Sicherheit im Crashfall
B Platzsparender Einbauraum

Rohranschlussteile
im VOSSLok* Stutzen

Rohranschlussteile
im Klemmring-Stutzen

VOSSLok*
Formbohrung

VOSSLok#*
Uberwurfschraube

VOSSLok*
Rohrkontur

Automotive
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VOSSLok* — die zertifizierte,
hochste Leckagesicherheit

Dicht in allen Bereichen

B VOSSLok* sorgt fir hochste Feinstdichtheit auch bei Tieftemperaturen.

B VOSSLok* bestatigt in diversen Vergleichsprifungen seine Vorteile gegentiber Klemmringsystemen von namhaften Herstellern.

B VOSSLok* entspricht den Dichtheitsanforderungen im Bereich CNG-Anwendung ECE R110.
B VOSSLok* erflillt alle relevanten Prifungen nach DIN EN ISO 19879.

Leckageraten von bis zu

Dichtheitsprifi He/N -40°C/RT/+120°C
ehinetispritiung © * 1-10° mbar - I/sec
Berstdrlicke von bis zu
Berst KprUft H likol RT
erstdruckprifung ydraulikol 3.000 bar
Druckimpulspriifung Hydraulikol 5 bar — 260 bar Ohne Leckage

5 bar — 300 bar

Leckageraten von bis zu

Drucki Ispriif He/N
EEREEIReEn g o/ -40°C /RT/ +105°C 110 mbear - I/sec
, . Leckageraten von bis zu
Wiederholungsmontageprifung He/N 20 Montagen 110 mbar - I/sec
Kein Druckabfall /
Hydropuls/Schlechtwegstrecke Luft 200 bar

Medizin-
technik

Kein Ldsen

SNTS TS TSN TSNS
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VOSSLok# -
der wirtschaftliche Mehrwert

Die Wirtschaftlichkeit eines Verbindungssystems in Hochdruckapplikationen wird durch
viele Faktoren beeinflusst. Mit VOSSLok*® vermeiden Sie erfolgreich Leckagen und
reduzieren so die damit verbundenen aufwéandigen Reklamationen. Durch die
einfache Montage erhdhen Sie Ihre Produktqualitat, durch den Wegfall von

Klemm- und Keilring entfallen Kosten flr Disposition und Lagerraum.

Besonders kosteneffizient in der Serienfertigung

B Erhoéhung der Leckagesicherheit
B Entfall von Klemm- und Keilring
B Prozesssichere und einfache Montage

VOSSLok* —
das Produktprogramm

Das umfangreiche VOSSLok*’ System umfasst verschiedenste Bauformen,
so z.B. Winkel-, T-, oder L-Verschraubungen. Die Systemkomponenten sind

in Stahl, Edelstahl und verschiedenen Sonderwerkstoffen mit unterschiedlichen
AuBendurchmessern erhaltlich.

B Die VOSSLok# Umformmaschine verarbeitet Rohre mit einem AuBendurchmesser
von 6 bis 22 mm sowie zollige Abmessungen.

W Als Rohrwerkstoffe eignen sich Edelstahl 1.4571 und Stahl E235/E355 sowie
Sonderwerkstoffe.

B Verschraubungskomponenten aus Edelstahl (1.4404) oder Sonderwerkstoffen
erhalten Sie auf Anfrage.

Lebensmittel-
industrie
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Standorte und Vertriebsnetzwerk

VOSS Fluid ist weltweit mit eigenen Niederlassungen vertreten. Zusatzlich werden regionale Bedarfe durch ein internationales,
flachendeckendes Netzwerk aus namhaften Vertriebspartnern gedeckt. Diese spezialisierten Handler konfektionieren und
montieren VOSS Fluid Produkte in flexiblen LosgréBen und fungieren als verlangerter Arm unseres Unternehmens. So kénnen
Sie die hohe Verfligbarkeit von VOSS Fluid Produkten und Services Uberall voraussetzen.

VOSS Fluid Systemkomponenten werden in Europa an folgenden Standorten produziert:

VOSS Fluid GmbH VOSS S.A.U VOSS S.r.l. VOSS Distribution S.a.r.l.
Lidenscheider Str. 52-54 Paseo del Comercio, 90 Via A. Olivetti 5/g 57 Route de Crécy
51688 Wipperflirth Apartado Correos, 1014 23875 OSNAGO (LC) 28500 Vernouillet
Deutschland 08203 Sabadell [talien Frankreich

Tel. +49 2267 63-0 Spanien Tel. +39 039 9300570 Tel. +33 237 380190
fluid@voss.net Tel. +34 93 71-06262 info@it.voss.net info@fr.voss.net
www.voss-fluid.de info@es.voss.net www.it.voss.net www.fr.voss.net

WWW.ES.V0SS.net
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